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Ympäristövaatimukset

Å Ympäristövaatimusten tavoitteena on vähentää rakentamisen aiheuttamia haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

Å Lainsäädäntö ml. hankintalaki ja monet kansalliset säädökset, periaatepäätökset ja 
strategiat ohjaavat tekemään hankintoja huomioiden mm. ympäristönäkökohdat.

Å Väyläviraston hankintojen toimintalinjoissa linjataan, että hankinnoilla edistetään 
ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Å Ympäristökriteerit ovat yksi keino toteuttaa näitä tavoitteita systemaattisesti ja 
yhdenmukaisesti eri hankinnoissa.

Å Ympäristövaatimukset tai ympäristökriteerit voivat olla ympäristönäkökohtiin liittyviä

Å Reunaehtoja

Å Vähimmäisvaatimuksia

Å Soveltuvuusvaatimuksia

Å Erityisehtoja

Å Tarjousten vertailuperusteita

Å Laatupisteytettäviä kriteerejä

Å Kannustimia

Å Bonuksia
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Väyläviraston hankintakategoriat

ÅHankinnat on ryhmitelty eri hankintakategorioihin joko hankintojen samankaltaisuuden 

tai yhteisten/samankaltaisten toimittajamarkkinoiden perusteella.

ÅVªylªhankkeita on kªynnissª noin 3,1 miljardin ú:n arvosta.

7 Lähde: Hankinnan toimintalinjat 2020. Väyläviraston julkaisuja 7/2020, s. 6.



Investointien toteutuksen ympäristövaatimukset



Ympäristösuunnitelma
Minimivaatimus

Å Urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmässä / laatusuunnitelmassa 

tai sen liitteenä on esitettävä ympäristösuunnitelma, joka sisältää 

ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet, rakentamisen 

ympäristötavoitteet sekä vähähiiliseen rakentamiseen tähtäävät 

toimenpiteet.

Å Ympäristösuunnitelma toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi ennen 

rakennustöiden aloittamista ja se on pidettävä ajan tasalla koko 

urakan ajan.

Å Ympäristösuunnitelman mukaisten asioiden toteutumista seurataan 

työmaakokouksissa tai pidetään ympäristösuunnitelman 

seurantakatselmuksia.

Å Lisäksi urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin suunnitelmiin on 

liitettävä ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt.
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Vähähiilisyys ja päästölaskenta
Minimivaatimus

ÅUrakoitsijan tulee tarkastella mm. suorien materiaalivaihtojen 

(täysin vastaavat vähähiilisemmät materiaalit ja tuotteet), 

uudelleen käytettävien tai kierrätettyjen tuotteiden 

käyttömahdollisuuksien, kuljetusten optimointien sekä 

työkoneiden käyttövoimien ja polttoainevalintojen merkitystä.

ÅKuvaus toteutettavista päästövähennystoimenpiteistä 

kirjataan urakan ympäristösuunnitelmaan.
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Vähähiilisyys ja päästölaskenta
Vaatimus, kun hankkeesta tehty hankearviointi

Å Infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmä -ohjeen 

mukainen hiilijalanjälkilaskenta.

ÅTavoitteena on tunnistaa vaikuttavimpia päästövähennys-

mahdollisuuksia ja suunnitella toimenpiteet niiden 

toteuttamiseksi.

ÅPäästötiedon keruu ja raportointi

Å Rakentamisen aikana kerätään reaaliaikaista päästötietoa: 

rakennusmateriaalit, kuljetukset, työkoneiden käyttö, sähkönkulutus.

Å Loppuraportointi: kokonaispäästöt, merkittävimmät urakan 

päästövähennystoimenpiteet, keskeiset tunnusluvut (esim. kg CO2e /tie -

km), päästöt jaoteltuna infrarakenteen elinkaarivaiheiden ( A1-A5) 

mukaan.
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Kalusto
Minimivaatimus

ÅUrakassa käytettävien kuorma-autojen on täytettävä 

vähintään Euro V luokan päästövaatimukset. 

ÅUrakassa käytettävien työkoneiden on täytettävä vähintään 

Stage IIIB  päästövaatimukset

Å pyörä- ja tela-alustaiset kaivinkoneet, kuormaajat, 

kiskopyöräkaivinkoneet, jyrät ja traktorit

Å päällystystöissä levittimistä ja jyristä vähintään 50 % on täytettävä 

Stage IIIB  -vaatimus (ei koske Remixer-levittimiä, MPKJ-laitteita, 

Uraremixer- ja Uraremo-koneita tai SJYR-laitteistoja)

ÅKoulutusvaatimus työkoneiden käytön päästövähennys-

keinoista (esim. Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutus).

12

Päästöluokka Käytössä

Euro VI нлмоς

Euro V нллуςнлмн

Euro IV нллрςнллу

Euro III мфффςнллр

Euro II мффрςмффф

Euro I мффнςмффр

Euro 0 мфууςмффн

https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/vahapaastoiset-tyokoneet-taustaa-tavoitteet-yms/
https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/vahapaastoiset-tyokoneet-taustaa-tavoitteet-yms/
https://motiva-verkkokurssit.fi/kurssit/vahapaastoiset-tyokoneet-taustaa-tavoitteet-yms/


Kalusto
Vaativan toimintaympäristön ( green  deal ) -vaatimus*

Å Urakassa käytettävien kuorma-autojen on täytettävä vähintään Euro VI 

luokan päästövaatimukset. 

Å Urakassa käytettävien työkoneiden on täytettävä vähintään Stage IV 

päästövaatimukset

Å pyörä- ja tela-alustaiset kaivinkoneet, kuormaajat, kiskopyöräkaivinkoneet, jyrät 

ja traktorit

Å Päällystystöissä levittimistä ja jyristä vähintään 50 % on täytettävä Stage IIIB  -

vaatimus (ei koske Remixer-levittimiä, MPKJ-laitteita, Uraremixer- ja Uraremo-

koneita tai SJYR-laitteistoja).

Å Pienkoneiden (teho Ò4 kW) tulee olla sªhkºkªyttºisiª.

Å Urakassa työmaan sisäisessä liikenteessä käytettävien henkilö- ja 

pakettiautojen ( M1- ja N1-luokan ajoneuvot) on oltava sähkökäyttöisiä 

tai muulla vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivia.

13

Päästöluokka Käytössä

Euro VI нлмоς

Euro V нллуςнлмн

Euro IV нллрςнллу

Euro III мфффςнллр

Euro II мффрςмффф

Euro I мффнςмффр

Euro 0 мфууςмффн

* käytössä noin 20 %:ssa investointiurakoista



Kiertotalous
Minimivaatimus

ÅMaa- ja kallioleikkausmassojen sekä ruoppausmassojen 

suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan 

uudelleenkäyttöasteeseen ensisijaisesti hankkeen sisällä.

ÅMassakoordinoinnissa on kiinnitettävä huomiota ympäristön 

kannalta hyviin ratkaisuihin.
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Ympäristöraportointi
Minimivaatimus

ÅUrakoitsijan tulee seurata työmaan materiaali- ja 

jätevirtoja sekä tuottaa rakentamisen ympäristöraportti.

Å Raportoinnilla kerätään määrätietoja massoista, materiaaleista, 

jätteistä, pohjavedensuojauksista, meluesteistä, vieraslajeista ja 

ympäristöseurannoista.

ÅUrakoitsijan tulee tehdä ympäristöpoikkeamien, kuten 

ympäristövahinkojen raportointi työn aikana TUTKA-

järjestelmään.
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Luonnon monimuotoisuus
Minimivaatimus

Urakoitsijan laatimassa ympäristösuunnitelmassa (ks. dia 6) on 
esitettävä:

Å Työmaavesien hallintasuunnitelma

sisältää toimenpiteet, joilla varmistetaan, että työmaalta kertyvät vedet 
käsitellään tarvittaessa ja johdetaan hallitusti ja ympäristöturvallisesti 
purkuvesistöön.

Å Työmaan jätehuoltosuunnitelma

sisältää kuvauksen työmaalla syntyvistä jätteistä, niiden käsittelystä ja lain ja 
asetusten mukaisesta keräyksestä ja siirtoasiakirjojen laadinnasta.

ÅHaitallisten vieraslajien torjuntasuunnitelma (jos ei ole laadittu 
RS-vaiheessa)

sisältää vieraslajien torjuntatarpeen määrittämisen, torjuntamenetelmät 
vieraslajien hävittämiseksi sekä pintamaiden ja kasvijätteiden käsittelemiseksi, 
toimenpiteet vieraslajien leviämisen estämiseksi sekä toimenpiteiden seuranta- 
ja jälkitorjuntamenettelyt.
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Suosituksia ja urakkakohtaisesti 
valittavia kriteerejä

Å Tilaaja suosittelee, että työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä 
(< 0,001 %) ja että käytettävä hydrauliöljy on biohajoavaa.

Å Tilaaja suosittelee, että yritykset ottavat käyttöön kolmannen osapuolen 
sertifioiman ympäristöasioiden hallintajärjestelmän.

Å Työmaalla käytettävä sähkö ja työmaatilojen lämmitys on toteutettava 
fossiilivapaista / uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä, 
kaasulla, nestemäisellä polttoaineella tai kaukolämmöllä.

Å Urakan toteutuksessa käytettävien pää- ja aliurakoitsijoiden työkoneiden ja 
työmaan sisäisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen on hyödynnettävä 
käyttövoimanaan fossiilivapaita polttoaineita tai sähköä.

ÅHyväksyttäviä polttoaineita ovat uusiutuvat polttoaineet, kuten HVO-diesel, HVO-
moottoripolttoöljy, etanolidiesel (esim. ED95) sekä fossiilivapaasti tuotettu sähkö, 
biokaasu ja vety.

ÅUrakoitsija ilmoittaa kalustoluettelossa työkoneissa ja ajoneuvoissa käytettävän 
polttoaineen tyypin.

ÅTilaaja tarkastaa hankitun polttoaineen tyypin polttoaineen hankintaa osoittavista 
kuormakirjoista tai ostotositteista.
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Tulevaisuuden näkymiä

ÅToteutetaan green deal -työmaat kaluston osalta 

fossiilivapailla polttoaineilla.

ÅOtetaan käyttöön kannustinmekanismit vaihtoehtoisilla 

käyttövoimilla toimivien työkoneiden käyttöön.

ÅKehitetään päästöseurannan seurantamenetelmiä.

ÅPilotoidaan vähähiilisyyden laatupisteytystä / bonusmalleja 

ja asetetaan urakkakohtaisia vähähiilisyystavoitteita.

ÅLisätään kiertotalouskriteerejä hankinnoissa.
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Kysely

ÅKerro oma mielipiteesi kannustin- ja 

pisteytysehdotuksista!

ÅVastaa kyselyyn: 

https://forms.office.com/e/S8JmX8UKkM

Å Lomakkeella esitellään ympäristöön liittyviä 
uusia (ei vielä käytössä olevia) kannustin- ja 
pisteytysmalleja.

ÅArvioi mallien toimivuutta tähtien määrällä

  = toimii huonosti

  = toimii jotenkin

  = en osaa sanoa

   = toimii hyvin

   = toimii erinomaisesti

ja kirjaa halutessasi perustelu. Kun lähetät tämän 
lomakkeen, se ei kerää automaattisesti tietojasi, kuten 
nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi, ellet anna niitä itse. 
Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Kysely on 
avoinna pe 13.3. asti.
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OSAPUOLET

TILAAJA

Tuusulan kunta

Petri Juhola

Jussi Pesonen

Jukka Sahlakari

Elisa Salmi

URAKOITSIJA

VM Suomalainen Oy

Kari Kivelä

Miika Kivelä

Lari Kivelä

HANKINTAKONSULTTI

Kaukotek Oy

Jari Kaukonen

Juuso Kaukonen

Tuija Kaukonen
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SUUNNITTELIJA

Maveplan  Oy

Sanna Pitkänen

Tuomas Tikkanen



CASE

PÄÄSTÖJENVÄHENTÄMINEN

Useat tilaajat haluavat vähentää 

investointiensa päästöjä

Tuusulan kunnan ilmastotavoitteena 

on olla hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä ja Joenranta oli valittu 

Tuusulan kunnan vähähiilisen 

infrarakentamisen pilottikohteeksi

KÄYTETYT KEINOT

Tähän mennessä tilaajat ovat 

määritelleet päästöihin 

minimilaatuvaatimuksia, jotka 

palveluntuottajan on pitänyt 

täyttää

Tässä suunnittelussa oli määritelty 

tavoitteeksi vähähiiliset ratkaisut, 

mutta ongelmaksi muodostui tiukat 

vaatimuksetMUITA MAHDOLLISUUKSIA

Kilpailua päästöarvoilla ei ole 

maassamme yleisesti, jos koskaan 

käytetty. Bonusjärjestelmää ei ole 

hyödynnetty.

TUUSULAN JOENRANTA

Tuusulassa kilpailtiin rakentamisen 

aikaisten päästöjen vähentämisellä 

ja elinkaarenaikaisten päästöjen 

pienentämisestä maksettavalla 

bonuksella.

Kunta voitti myös yhden vuoden 

toteutusajassa saaden tontit 

myytäväksi vuotta etuajassa.

KUSTANNUKSET

Tarjouskilpailussa voitiin havaita, 

että päästöarvojen ottaminen 

kilpailuun, ei nostanut merkittävästi 

kustannuksia.
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TAVOITTEITA

SUUNNITELMA
Katusuunnitelmaehdotus koskee Joenrannan 

asemakaava-alueen rakentamista. Alueelle 

rakennetaan asemakaavan

mukaiset 12 katua kevyen l i ikenteen väylineen, 

kaksi er i l l istä kevyenli ikenteen väylää, 

polkuverkosto,

viher- ja puistorakenteet, valaistus sekä 

kunnall istekniikka pumppaamoineen.

SUUNNITTELMASSA 
HUOMIOITU
Hii l i jalanjälkeä pienennetään mm. läj i t tämällä 

katujen rakentamisesta tulevia yl i jäämämassoja 

pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön lähialueella,

jol loin vähennetään kuljetuksen aiheuttamia 

päästöjä. Katurakenteissa ja putkimateriaaleissa 

käytetään mahdoll isuuksien mukaan vähähii l isiä 

ja suunnittelualueen läheltä saatavissa olevia 

vaihtoehtoja. Puistoalueil la hyödynnetään 

alueella olevaa materiaalia;  r isukkoa, puustoa, 

lohkareita, ym. Lisäksi kaadettua puustoa 

pyritään kompensoimaan korvaavin istutuksin. 

Alue suunnitel laan ni in että talvisin lumi 

voidaan läj i t tää alueelle eikä lumen poisajamista 

tarvita.

SIJAINTI
Suunnittelualue si joittuu Kellokosken taajamaan 

ja se on kaavoitettu n. 400 asukkaan 

pientaloalueeksi  käsittäen 80 pientalotontt ia. 

25 ha:n alue on pääosin rakentamatonta pelto- 

ja metsäaluetta. Alueella on yksi rakennettu 

ki inteistö. Suunnittelualue rajautuu Linjatiehen.

KEHITTÄMINEN
Hankinnan aikana haetaan toteutuksessa 

hyödynnettäviä vihreän rakentamisen 

ratkaisuja kustannustehokkaasti

Hi i l i jalanjäl jen laskenta tar jouksen 

perusteel la ja toteutuksen valmistuttua

KEHTITYSKOHTEITA
Hankkeessa hyödynnetään vähähi i l is iä ratkaisuja 

rakentamisessa ja mater iaal ival innoissa.

Hankkeen toteuttavaa urakoitsi jaa ohjataan 

rakentamisen aikaisen hi i l i jalanjäl jen 

pienentämiseen esim. työkoneil le

asetettavi l la vaatimuksil la.
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Å Kokonaistaloudellisuus

Å Sopimushinnan pitävyys

Å Aikataulun pitävyys

Å Laatutaso

Å Hinnan edullisuus

Å Tekninen toimivuus

Å Vihreä rakentaminen
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Kaava-alue 

Joenranta



KILPAILULLINEN 
NEUVOTTELU-

MENETTELY

TARJOUSPYYNNÖN 
LAATIMINEN

Å Laatiminen yhdessä

Å Tehdään neuvotteluil la ja väliaikana 

tehtävällä kehitystyöllä

Å Tehdään valmiiksi neuvottelujen 

päättymisen jälkeen

KILPAILU

Å Neuvotteluissa mukana olevat 

urakoitsijat kilpailevat lopull isesta 

sopimuksesta

Å Hyvä mahdoll isuus saada hanke 

toteutettavaksi 

Å Liikesalaisuudet säilytettävä

URAKOITSIJAT TUOVAT

Å Omia ehdotuksiaan tarjouspyynnön 

sisältöön

Å Kehittävät laadittua suunnitelmaa 

ehdotustensa mukaisesti

KÄYTETTÄVYYS

ÅKäytettävyydestä, toimivuudesta ja 

muista laatutekijöistä neuvotellaan 

aidosti

ÅOsittainen ylläpito 5vuotta optiona

SOPIMUS

Å ST/KVR mallinen sopimus urakoitsijan 

kehittämällä ratkaisulla

Å Yleinen takuuaika viisi vuotta
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Hankintatapa: kilpailullinen 
neuvottelumenettely, prosessi
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Yhteinen hankintaprosessi
Lähdetään hankintaan yhdessä palveluntuottajien kanssa 
käsi kädessä tasapuolisina toimijoina tavoitteena tilaajan 
tavoitteen paras mahdollinen täyttyminen
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Osallistumishakemuksista 
valitaan 3-5 ehdokasta

Hanke-esittely, 
ehdokkaiden kommentit

Ensimmäisten ajatusten 
esittely ja tilaajan 

kysymykset

Jatkojalostettujen 
ajatusten esittely ja 
tilaajan kysymykset

Kokonaistaloudellisimman 
tarjouksen antanut 

tarjoaja voittaa kilpailun

4. Neuvottelukierros 

Kirjallinen                  
14.8.2024

3. Neuvottelukierros             
5.-6.8.2024

2. Neuvottelukierros                   
18.-19.6.2024

1. Neuvottelukierros

Hanke esittely                        
28.5.2024 

Tarjouskilpailun prosessi

Ennen tarjouskilpailua markkinakartoitus mahdollisuuksista



Ajatuksia laatukriteereistä

¶ Nimettyjen avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen, 25-40% (30%)

¶ Vihreän rakentamisen ratkaisut, 25-40% (40%)

¶ Palveluntuottajan toteutusvarmuus 10-25% (20%)

¶ Turvallisuus 5-10% (10%)
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KILPAILUN VAIKUTUS JA BONUKSEN VAIKUTUS PÄÄSTÖIHIN

Kilpailu investoinnin 

aikaisilla päästöillä

Bonus toteutuksen 

aikaisilla 

innovaatioilla

29 %

18 %



TULOKSIA

Toteutustavalla saadut tulokset tilaajalle
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Å Kilpailulla saatiin rakentamisen aikaisia päästöjä vähennettyä 124.500 kg CO2e 

alkuperäisestä suunnitelmasta

Å Laskelmassa ei huomioitu urakoitsijan käyttämää sähköistä kalustoa, 

uusiutuvan sähkön käyttöä, My dieselin käyttöä, sähköautoja yms.

Å Valmistuminen vuoden etuajassa -> tilaaja pääsi myymään tontteja vuoden 

suunnittelua aiemmin

Å Toteutus tehtiin sovitusti, lisä-  ja muutostyöt vähäisiä

Å Urakoitsijan kiinnostus päästöjen vähentämiseen säilyi koko toteutuksen ajan

Å Lopputulemana elinkaarenaikaisia päästöjä saatiin pienennettyä kilpailun 

mukaisesta yhteensä 376.574 kg CO2e z_ ²­_|¢t±®tz_ ®_t g¢ ²®±_ ÍÈøÈÈÈ ĭ



KIITOS
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Uusia ajatuksia hankintoihin!!!!





Case 2: Tärinävahingot kaivantotöissä

Toimitusjohtaja

Jarno Salminen

Maansiirto Harry Mäkelä Oy
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Maansiirto Harry Mäkelä Oy
Jarno Salminen

Infra-ammattipäivät 11.3.2026
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Tärinävauriotja vastuukysymykset
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Monitasoinen vastuu

Tärinävaurioiden vastuu jakautuu ulkoiseen vastuuseen
kolmansille osapuolille ja sopimusvastuuseen urakoitsijan
ja tilaajan välillä .

Ympäristövahinkolain merkitys

Lain mukaan tärinä määritellään ympäristövahingon
aiheuttajaksi ilman tuottamusvaatimusta vastuulle . Eli olet
korvausvelvollinen vahingolle vaikka olisit tehnyt kaikki ns 
oikein

YSE 1998 - sopimusvastuu
Urakoitsijan ja tilaajan välinen vastuu määrittyy YSE 1998 -
ehdoilla , mukaan lukien regressijärjestelmä .

YSE 31 §˫ бVastuu kolmannelle henkilölle в

Å Käytännössä: vaikka kolmas ei ole YSE-sopimusosapuoli, tilaaja
ja urakoitsija voivat YSE:nperusteella sopia/ ratkaista
keskenään miten kolmannen vaateen kustannus jaetaan  
regressi .

YSE 33 §: huomautusvelvollisuus ja vaikutus vastuuseen

ÅTämäon regressinkannalta usein ratkaiseva: jos urakoitsija havaitsee
tilaajan tiedoissa/ohjeissa riskin eikä tee huomautusta, se heikentää
mahdollisuuksia siirtää vastuuta tilaajalle myöhemmin (eli
regressiasemaa)

Tärinävahingot
Tärinävaurio  tarkoittaa, että rakentamisen aiheuttama värähtely (louhinta, tiivistys, 

paalutus, jyräys, iskuvasara, työmaaliikenne jne.) aiheuttaa rakenteissa vaurion tai 

pahentaa olemassa olevaa vauriota . Tyypillisiä ovat mm. halkeamien leveneminen, 

laatoituksen/saumojen rikkoutuminen, väliseinien irtoaminen, sekä painumien kautta 

syntyvät vinoumat. (RIL 253-2024:ssa on nimenomaan lisätty tietoa vauriomekanismeista, 

vanhojen rakennusten tärinäherkkyydestä sekä maaperän tiivistymisestä ja painumista.
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Ankara vastuu tärinästä

Ympäristövahinkolain mukaan tärinä aiheuttaa
ankaran vastuun ilman tuottamusvaatimusta .

Syy - yhteyden arviointi

Korvausvastuu perustuu todennäköiseen syy -
yhteyteen tärinän ja vahingon välillä
kokonaisarvioinnilla .

Sietämisvelvollisuuden rajat

Henkilövahingot ja vähäistä suuremmat esinevahingot
eivät kuulu sietämisvelvollisuuden piiriin , korvattavia
ilman rajoituksia .

Ennakoiva hallinta

Mittaus - ja dokumentointikäytännöt korostuvat
tärinän hallinnassa ennen työn aloittamista .

Ympäristövahinkolaki tärinätilanteissa



Alatunnisteen esim
erkkiteksti
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Syy - yhteyden arvioinnin perusta

Korvausvastuu perustuu todennäköiseen syy - yhteyteen ilman
tuottamuksen osoittamista vahingonkärsijän toimesta .

Aikajänteen merkitys

Vahingon havaitsemisen tulee tapahtua ajallisesti lähellä tärinää
aiheuttavaa työvaihetta arvioinnin kannalta .

Tekninen uskottavuus

Työmenetelmän tulee kyetä realistisesti aiheuttamaan havaitut vauriot
rakennuksen rakenteille iän ja kunnon huomioiden .

Systemaattinen dokumentointi

Kolmiportainen näyttöpaketti ( ennen , aikana , jälkeen ) ja 
työmaapäiväkirjat , tärinämittaukset tukevat korvausvaateita ja 
riitatilanteita oikeudessa .

Näytön merkitys syy-yhteyden arvioinnissa



Alatunnisteen esim
erkkiteksti
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Syy - yhteyden arviointi

Tuomioistuin totesi tärinän ja 
vaurioiden välillä olevan todennäköisen 
syy - yhteyden rakennuksen halkeamien 
pahenemiseen.

Todistusaineiston merkitys

Vahva dokumentaatio, kuten 
mittausdata ja lähtötilannekatselmus, 
on välttämätöntä syy - yhteyden 
katkaisemiseksi oikeudessa.

Käytännön oppaat

Tapauksen perusteella ajan 
yhteensattuma, tekninen uskottavuus 
ja järjestelmällinen näyttö ovat 
ratkaisevia tekijöitä.

Hämeenlinna / Turun HO 17.9.2024 

�… syy-yhteyden todennäköisyys


